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III.1.14. CERÁMICO

FIGURA 313. MATERIAL: CERÁMICO.

III.1.15. MADERA

FIGURA 314. MATERIAL: MADERA.
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 MATERIALES

III.1.16. MASILLA ELÁSTICA

Masilla elástica para 
sellado de una junta

FIGURA 315. MASILLA ELÁSTICA

III.1.17. PRODUCTOS EPOXÍDICOS

Se trata de productos de matriz epoxídica que se emplean por determinadas características, 
como es el caso de las resinas utilizadas como puente de unión.

III.1.18. OTRAS CONSIDERACIONES

Uniones atornilladas/roblonadas: siempre que un elemento conste de uniones atornilladas/
roblonadas será necesario marcar el material metal para poder posteriormente, en conservación, 
asignarle los deterioros que las uniones puedan tener. Además siempre que esto ocurra en elemen-
tos que no sean metálicos se añadirá en el inventario la observación: el material metálico sólo está 
presente en las uniones. 

Pasarela de madera:

TABLERO: madera + metal

En el elemento tablero el metal 

sólo está presente en las uniones

FIGURA 316. UNIONES.

manual inventario obras paso.indd   163manual inventario obras paso.indd   163 10/12/09   16:25:1210/12/09   16:25:12



manual inventario obras paso.indd   164manual inventario obras paso.indd   164 10/12/09   16:25:1310/12/09   16:25:13



165

Los siguientes criterios son generales y aproximados a la realidad del problema:

El pretensado suele emplearse en la mayoría de los puentes de hormigón. Prácticamente a 
partir de 10-12 metros de luz se puede considerar que la estructura es de de hormigón pretensado, 
siempre que no se encuentre empotrada en pilas / estribos.

LUCES Y RELACIÓN CANTO LUZ (C/L)

ARTICULADO C / L EMPOTRADO C / L

PRETENSADO > 10 - 12 metros < 1/15 > 15 - 18 metros < 1/20

ARMADO < 10 metros > 1/10 < 15 metros > 1/15

Así, un marco o losa empotrada de 16 metros de luz y 1,2 metros de canto (C/L1=1/13 > 1/15), 
será una estructura de hormigón armado.

Para luces pequeñas a veces se han empleado, en puentes más o menos antiguos, viguetas 
pretensadas similares a las de edificación, con cantos de viga en torno a los 30 cm, losas de 20 cm y 
luces de 7 a 10 metros. Esto da una relación C/L=1/14 a 1/20; con lo que a pesar del valor que toma 
la relación C/L nos indica la existencia de pretensado.

RELACIÓN CANTO / LUZ (C/L): TABLERO DE VIGAS PRETENSADAS

IN SITU PREFABRICADO

Relación canto / luz 1/16 a 1/10 1/15 a 1/22

Lo habitual en vigas Ι (doble T) prefabricadas es 1/16.

1 Es preciso indicar que a menor relación C/L, mayor esbeltez (es decir, C/L es un cociente en el que al au-
mentar el valor del denominador, la relación disminuye: 1/12>1/24).

Anejo
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 Y MATERIALES PARA PUENTES DE HORMIGÓN  

manual inventario obras paso.indd   165manual inventario obras paso.indd   165 10/12/09   16:25:1310/12/09   16:25:13



166

Ejemplos:

PUENTE PREFABRICADO CANTO LUZ C/L

0351 (Valmayor) 1,85 34,50 1/19

0064 (El Villar) 0,50 7,50 1/15

0361 (Río Cofio) 1,90 40,50 1/21

PUENTE IN SITU CANTO LUZ C/L

0590 (CEDEX) 1,05 17,00 1/16

RELACIÓN CANTO / LUZ (C/L): TABLERO DE LOSAS PRETENSADAS

Lo habitual en este tipo de tableros es que C/L se encuentre en torno a 1/30.

LOSAS

Relación canto / luz 1/23 a 1/35

Los aligeramientos en losas son habituales a partir de los 20-25 metros de luz y 1 metro de 
canto.

Ejemplos:

PUENTES LOSA CANTO LUZ C/L

0103 (Alcalá de Henares) 1,20 27,50 1/23

0513 (M-50) 1,00 29,00 1/29

RELACIÓN CANTO / LUZ (C/L): TABLERO DE VIGAS CAJÓN PRETENSADAS

Las secciones cajón son las que mejor se adaptan a las grandes luces (> 50 metros) al ser 
óptima su distribución de masas y máxima su resistencia a torsión y flexión.

VIGAS CAJÓN

Relación canto / luz 1/30 a 1/45

Ejemplos:

PUENTES VIGA CAJÓN PRETENSADO CANTO LUZ C/L

0345 (Río Guadarrama) 1,85 70,00 1/38

0515 (M-50) 2,20 60,65 1/28
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Como norma general en relación a la toma y almacenamiento de fotografías se realizan las 
siguientes recomendaciones:

• Las fotografías se guardan en formato digital (extensión .jpg) y con una buena resolución 
(aproximadamente 300 KB). Se deja libertad para grabar fotografías con mayor resolución 
si fuera preciso para recoger con claridad algún deterioro en concreto, intentando siempre 
que sea posible no sobrepasar los 500 KB.

• La denominación que se sigue es la siguiente:

Para fotografías generales de la obra de paso (fotografías de Inventario: alzados, vista superior 
y vista inferior) se utiliza la siguiente nomenclatura:

CÓDIGO-BI-X-Y-N.º DE FOTO. Ejemplo: 413-RI-1-1-007.jpg (sin espacios en blanco)

Para fotografías que recojan los daños contemplados en la inspección se utiliza la siguiente 

nomenclatura:

CÓDIGO-BD-X-Y-N.º DE FOTO. Ejemplo: 413-R-1-1-007.jpg (sin espacios en blanco)

En el caso de fotografías relacionadas con actuaciones correctoras la nomenclatura a utilizar 
es la siguiente:

CÓDIGO-BR-X-Y-N.º DE FOTO. Ejemplo: 413-RR-1-1-007.jpg (sin espacios en blanco)

Siendo:

• CÓDIGO: El código de la obra de paso definido en el epígrafe 5.1.

• RI: Fotografías de Inventario

• RD: Fotografías de Inspecciones, Deterioros

• RR: Fotografías de Básicas, Reparaciones

• X: Es un número de un solo dígito que representa el numero de la campaña de inspec-
ción. 

• Y: Es un número de un solo dígito. Es el número de orden de la visita a campo dentro de 
una misma campaña de inspección. Puede ser distinto de uno por tratarse de inspecciones 
diferentes dentro de una misma campaña o debido a que se hagan dos visitas a la obra 
de paso dentro de la misma inspección, debido por ejemplo a que no dé tiempo a inspec-
cionarla en un solo día. Al ir la segunda vez a campo, llevaremos otra tarjeta diferente en 
la cámara de fotos y puede que hagamos una foto con el mismo número que en nuestra 
primera visita a campo. La letra Y se introduce para poder diferenciar entre las dos visitas 
de campo y que no haya dos fotos con el mismo código. En la mayor parte de las veces 
sólo se irá una vez a la obra de paso, con lo que tanto X como Y serán 1 como norma 
general. 

• N.º DE FOTO: Un número de tres dígitos. No tiene que empezar por 001 en cada obra 
de paso, sino que debe corresponderse con el número correlativo con el que se van 
guardando las fotografías en la tarjeta de la cámara al inspeccionar más de una obra 

Anejo
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de paso al día. Además coincidirá con las notas tomadas en campo y no se pierde la 
referencia.

Nota: De forma previa a la introducción de datos en la aplicación y al envío de los mismos es 

necesario renombrar las fotos según los criterios fijados. También es necesario que cada empresa 

conserve en formato digital estas fotografías, renombradas y ordenada en carpetas según el código 

de la obra de paso.
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A continuación se presenta un glosario con la definición de los elementos incluidos en las 
fichas anteriores, además de otros que puedan aparecer en publicaciones relacionadas.

A
Acera: Zona longitudinal, elevada o no respecto al nivel de la calzada, destinada a la circulación de 
personas

Aletas: Muros de contención de tierras, normalmente de forma trapecial, sin cimentación indepen-
diente y empotrado en voladizo en el muro frontal o lateral.

Alma: Elemento vertical o inclinado de una viga o cajón que une las cabezas o forjados superior e 
inferior.

Anclaje: Dispositivo de sujeción de un elemento a un macizo o a otro elemento

Anillo: Cada una de las directrices curvas que conforman un arco.

Aparato de apoyo: Dispositivo de cualquier naturaleza usado en construcción para transmitir cargas 
de un elemento constructivo a otro, permitiendo o impidiendo, en su caso, movimientos relativos 
(desplazamientos y giros) en una o varias direcciones (ver tipología de aparatos de apoyo en la ficha 
de vanos: Tablero sobre pilas y estribos, epígrafe 6.2.1)

Apoyo a media madera: Forma de unión entre dos piezas, rebajadas en la zona de unión a la mitad, 
para formar la junta con el mismo espesor del resto de las piezas.

Arco: Elemento estructural de directriz curva que trabaja fundamentalmente a compresión. Puede 
presentar tablero inferior, tablero superior o tablero intermedio. La transmisión de la carga del ta-
blero al arco se realiza a través de péndolas, pilares, tímpanos o tabiques.

Arco triarticulado: Arco que presenta tres articulaciones materializadas mediante la incorporación 
de unos elementos especiales, o con unas dovelas talladas con formas especiales. Es una estruc-
tura isostática, y los esfuerzos internos pueden hallarse directamente a partir de las cargas por las 
ecuaciones e equilibrio.

Arranque: Parte de un arco o bóveda dispuesta sobre una pila o estribo y en la que se inicia la 
curvatura de aquéllos.

Arriostramiento: Elemento o conjunto de elementos destinado/s a asegurar la transmisión de es-
fuerzos de unos elementos a otros.

Arriostramiento Riostra o traviesa: Pieza que arriostra perpendicularmente entre sí dos piezas de 
directriz paralela.

Arriostramiento Cruces de San Andrés: Elemento en forma de cruz formada por dos diagonales que 
se intersecan en su punto medio y arriostran dos piezas de directriz paralela.

Arriostramiento En K: Arriostramiento mediante diagonales independientes.

Articulación: Punto de un arco o bóveda que puede girar. Las articulaciones pueden incluirse en la 
fase de construcción del arco o bóveda disponiendo elementos especiales, como piezas de plomo, 

Anejo
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piezas metálicas a modo de bisagras; o bien tallando las dovelas de los puentes de fábrica con 
caras curvas. 

Las articulaciones también pueden originarse posteriormente en distintas secciones del arco bajo 
carga, como consecuencia de su trabajo estructural.

Atirantados: Puentes en los cuales el tablero se sustenta mediante cables rectos inclinados, deno-
minados tirantes, de un elemento que se sitúa por encima del mismo y que recibe el nombre de 
pilono.

B
Bajante: En los terraplenes de los estribos, sucesión de elementos superpuestos que conducen las 
aguas de escorrentía.

Barandilla: Elemento dispuesto sobre la plataforma de un puente para servir de apoyo y protección 
a los peatones.

Barrera: Sistema de contención de vehículos que delimita la acera y separa el tráfico rodado del 
tránsito peatonal a ambos sentidos de circulación. También impiden el choque directo de vehículos 
con elementos estructurales del puente como las pilas.

Boquilla: Arco que conforma y delimita el borde de las bóvedas de un puente de fábrica. En las 
pequeñas obras de fábrica, conjunto formado por los paramentos laterales o exteriores al cañón de 
la obra y las aletas o acompañamientos, incluso contrabóvedas y soleras extremas.

Bordillos: Elemento de pequeña altura que marca la separación entre la calzada y la acera.

Bóveda: Elemento estructural de directriz curva que trabaja fundamentalmente a compresión. La 
trasmisión de la carga de la plataforma a la bóveda se realiza a través del relleno de tierras que 
queda confinado entre la bóveda y los tímpanos.

C
Cajones hincados: Son recintos estancos que sirven para excavar en seco dentro de ellos, cuando la 
cota de cimentación está por debajo del nivel del agua, formando el recinto parte de la cimentación 
posterior.

Cargadero: Pieza horizontal en que se apoya el tablero y que transmite sus acciones a uno o varios 
elementos portantes inferiores.

Casquete: Sistema de apoyo consistente en una superficie cilíndrica deslizante Teflón-acero inoxida-
ble, con una resultante de giro alrededor del eje del cilindro. No admiten giro transversal.

Célula: Tipología de pilas que se desdoblan en un elemento a compresión y otro a tracción que se 
unen en el pie. Se distingue según el eje de la pila célula entre pila vertical o inclinada.

Cimentación: Parte de la obra que constituye su base o apoyo y a través de la cual se transmiten 
las cargas de la estructura al terreno.

Clave: Punto más alto de un arco. También se denomina así a la dovela central que cierra en su 
punto más alto un arco o bóveda.

Colgantes: Puentes en los que el tablero se «cuelga» del elemento portante principal (cable) me-
diante péndolas. Los cables quedan suspendidos por encima del tablero desde las torres.

Conducciones: Cualquiera de los elementos que sirven para conducir instalaciones de servicios 
generales (agua, electricidad o gas).

Contrafuertes: Regruesamiento de un muro o estribo que se dispone para reforzarlo, esencialmente, 
ante los empujes horizontales.

Costillas: Nervios transversales de refuerzo dispuestos en los voladizos de la sección transversal. 
Elemento que trabaja fundamentalmente a flexión

Cuneta: Elemento de drenaje longitudinal de la carretera.

Cunetilla: En los tableros, elemento de drenaje dispuesto longitudinalmente en los laterales
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 GLOSARIO

D
Dado: Sistema de apoyo consistente en un dado de hormigón sobre el que se apoya directamente 
la estructura.

Dispositivo antisísmico: Se trata de aparatos de apoyo que se colocan en .determinados puntos de 
la estructura (apoyos, extremos del tablero, etc.) para disipar la mayor cantidad de energía posible, 
amortiguando el movimiento sísmico horizontal y evitando impactos de unas partes de la estructura 
con otras. El fundamento de estos aparatos puede ser oleodinámico, elástico, elastoplástico, etc.

Dovela: Cada una de las piedras en forma de cuña, generalmente con una cara cóncava y otra con-
vexa, que constituyen un arco o bóveda. Toda dovela tiene seis caras: el intradós, el trasdós, los 
lechos o juntas de los costados, y las caras verticales que se llaman cabezas

E
Elementos de protección: Cualquiera de los elementos no estructurales de un puente cuya función 
es proteger a otros elementos del mismo.

Elementos no estructurales: Cualquiera de los elementos de un puente, que siendo necesarios para 
el buen funcionamiento del mismo, no tienen finalidad resistente frente a las acciones inducidas por 
el cumplimiento de la propia misión funcional del mismo.

Embocadura: Elementos extremos de los pasos inferiores, que conectan el cuerpo principal con las 
aletas.

Emparrillado: Tipología de cimentación superficial constituida por una combinación de vigas me-
diante riostras sobre la que se apoyan los elementos portantes de la estructura

Encachado: Protección del terreno, formada por guijarros o mampuestos, sentados o rejuntados 
con mortero.

Encepado: Elemento de cimentación que transmite la carga a los pilotes o pantallas.

Encofrado perdido: En puentes de vigas o de sección en cajón, elemento plano, de pequeño espe-
sor, sobre el que se hormigona el forjado.

Equipamientos: Elementos complementarios de cualquier estructura

Escalera: Equipamiento de un puente que conecta el tránsito peatonal, de forma escalonada, de un 
nivel superior a otro inferior y viceversa.

Escollera: Fábrica de piedras sueltas de gran tamaño, unas sobre otras, empleada como protección 
de cimientos, cauces y terraplenes.

Estribos: Elementos estructurales que constituye el apoyo extremo de los vanos laterales.

Estructura mixta: Construcción formada por perfiles metálicos y hormigón unidos solidariamente.

F
Firme: Conjunto de capas construidas sobre la explanada o el relleno sobre bóvedas, que constitu-
yen la estructura resistente de la calzada.

Forjado: Elemento superficial plano que materializa la plataforma estructural entre vigas del tablero.

Fuste: Cuerpo principal de la pila que transmite la carga a la cimentación. Los fustes pueden ser 
simples o múltiples. En este último caso los fustes pueden ser exentos o arriostrados (los distintos 
fustes van unidos mediante elementos rígidos).

G
Gálibo: Perfil o contorno de paso libre.

Gárgola: Por extensión del término habitualmente empleado en arquitectura, pieza o zona de un 
desagüe o mechinal que sobresale del paramento para evitar que el agua lo manche y deteriore, 
permitiendo su evacuación en caída libre.
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Gaviones: Obra de piezas sueltas enrejadas o encintadas, compuesta por cantos rodados o mam-
puestos y mallas metálicas o de fibras, formando grandes cajones, y empleadas en muros de con-
tención y defensa de márgenes.

Goterón: Hendidura o rebaje inferior de una pieza, destinada a la expulsión y caída libre del agua 
evitando así que escurra por el paramento.

H
Hastial: Elemento vertical que sustenta el dintel en pasos inferiores u obras de drenaje.

I
Iluminación: Sistema o conjunto de elementos luminosos destinados a mejorar la visibilidad de la 
carretera y, en su caso, al ornato del puente.

Imposta: Hilada con moldura saliente, bajo el pretil o barandilla en su caso.

Infraestructura: Conjunto de elementos estructurales de un puente encargados de transmitir las 
acciones al terreno de cimentación.

J
Jabalcón: Elemento transversal de refuerzo que, a diferencia de las costillas, trabaja fundamental-
mente a compresión.

Junta de acera: Dispositivo de unión en las discontinuidades entre estribo-tablero o tableros conse-
cutivos, dispuesto en las aceras (Ver tipologías de juntas en ficha de JUNTAS, epígrafe 6.2.4.)

Junta de dilatación: Discontinuidad ejecutada entre elementos de gran longitud, con o sin disposi-
tivo interpuesto, para posibilitar movimientos relativos (reológicos o térmicos). (Ver tipologías de 
juntas en ficha de JUNTAS, epígrafe 6.2.4.).

L
Larguero: En celosías, vigas intermedias longitudinales dispuestas entre los cordones inferiores.

Losa: Elemento en que las dos dimensiones horizontales predominan respecto a la vertical o 
canto.

Losa de transición: Placa horizontal o con pequeña inclinación, situada por debajo de la calzada, 
en las zonas de estribos, que permiten una transición suave entre la rigidez de la estructura y la 
flexibilidad de la plataforma fuera de ella.

Losa inferior: En pequeñas obras de paso con tipología de marco, elemento que soporta la circu-
lación inferior.

Losa superior: En pasos inferiores con tipología marco, elemento horizontal sustentado por los 
hastiales.

Luz: Distancia horizontal entre dos apoyos consecutivos de una obra de paso.

M
Marco: Estructura constituida por un dintel que se empotra en los hastiales, cimentados conjunta-
mente en una losa inferior.

Macizo de anclaje: Elemento, generalmente de grandes dimensiones, que actúa como contrapeso y 
sobre el que se anclan cables portantes, tirantes, etc.

Mechinal: Orificio que atraviesa una bóveda o muro, realizado para permitir el drenaje de las aguas 
que acceden a los rellenos.

Mediana: Elemento que separa dos calzadas dentro de una misma estructura y permite el tránsito 
de peatones. No se considera mediana cuando el elemento separador consiste en una barrera o 
separa dos estructuras diferentes.
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 GLOSARIO

Meseta: También rellano o descansillo. Es la superficie horizontal que se separa dos tramos o su-
cesiones continuas de peldaños.

Micropilote: Pilote de pequeño diámetro (< 30 cm)

Murete de guarda: Muro de pequeño espesor que corona el muro de frente de un estribo desde el 
plano de apoyos.

Muro de tierra armada: Elemento destinado a contener tierras, compuesto por escamas de hormi-
gón ensambladas y ancladas mediante flejes al propio terraplén

Muro frontal portante: En estribos cerrados, elemento destinado a soportar las cargas extremas del 
tablero de un puente y a contener el terraplén de la carretera en los accesos.

Muro lateral: Muro de contención del terraplén que arranca del hastial en un marco o de la embo-
cadura en un tubo o del muro frontal en otros casos, con la particularidad de que presenta cimen-
tación.

Muro de protección: Muro de pie que tiene por objeto defender la base de los terraplenes contra 
las erosiones de las corrientes fluviales.

N
Nervio: Elemento longitudinal que actúa de viga en un puente losa nervada.

P
Pantalla: Tipología de cimentación profunda consistente en la construcción de un muro enterrado, 
antes de realizar el vaciado, con la ventaja de aprovechar al máximo el terreno y disponer de una 
contención antes del vaciado.

Paso inferior: Aquella obra de paso que da continuidad a la carretera a la que pertenece

Paso superior: Aquella obra de paso que salva la carretera a la que pertenece

Pavimento: Elemento de rodadura sobre el que discurre el tráfico.

Pedestal: Elemento dispuesto entre la cimentación y el fuste, consistente normalmente en un re-
gruesamiento de este último.

Peldaño: También escalón. Constituido por un plano horizontal o huella y un plano vertical o tabica. 
Permite avanzar horizontalmente ascendiendo o descendiendo.

Péndola: Tirante vertical que suspende el tablero de un elemento portante superior.

Pérgola: Estructura formada por vigas y losa no cubriendo esta última la totalidad de las vigas.

Pila: Elemento vertical situado entre dos vanos consecutivos de un puente.

Pila en V: Tipología de pilas similar a las pilas de tipo célula, pero con la diferencia de que están 
prolongadas con vanos de compensación, lo que anula en gran parte el efecto pórtico. Subdividen 
las luces del tablero haciéndolas más pequeñas que las del puente.

Pilares: Elemento lineal de transmisión de las cargas del tablero a los anillos. Pueden ser simples 
o múltiples (exentos o arriostrados). Según su disposición también se distinguen verticales e incli-
nados.

Pilono: En puentes atirantados, elemento vertical situado sobre la pila.

Pilote: Tipología de cimentación profunda formada por elementos lineales, generalmente de hormi-
gón, que transmiten las cargas al terreno por dos formas fundamentales de trabajo:

1) Rozamiento a través del fuste con el terreno

2) Por apoyo o empotramiento en una base mucho más resistente que el terreno superior, traba-
jando por punta

Plataforma: Superficie de la superestructura de un puente sobre la que se apoyan los elementos 
necesarios para el cumplimiento de su misión funcional (aceras, arcenes, pavimento, etc.)

Pontón: Obra de paso cuya luz de vano es menor de diez metros.
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Pórtico principal de una pasarela: Pórtico que salva el obstáculo principal de la pasarela.

Pozos: Tipología de cimentación profunda utilizado en los casos en que el terreno apto para cimen-
tar se encuentra a una profundidad entre 3 y 6 m. Se construye entonces el equivalente a una zapata 
de hormigón de gran volumen.

Pretil: Murete de poca altura que se levanta en los bordes de un puente (apoyándose sobre la im-
posta) para proteger de caídas a vehículos y peatones. Puede ser macizo o aligerado.

Protección de choques: Conjunto de elementos destinados a contener vehículos y/o proteger el 
tránsito peatonal

Puente: Obra de paso, que salva, fundamentalmente, un curso de agua, permitiendo el tránsito de 
personas y/o vehículos, cuya luz de vano es mayor de diez metros.

Puntal: Elemento inclinado que trabaja fundamentalmente a compresión

R
Refuerzo: Elementos ejecutados con posterioridad a la estructura para mejorar la capacidad por-
tante de la misma.

Rampa/ escaleras de acceso: Aquellos elementos que conectan el tránsito peatonal, con pendiente 
suave, de un nivel superior a otro inferior y viceversa...

Relleno: Material heterogéneo, generalmente formado por ripio, que se encuentra situado entre 
tímpanos, bóveda y superficie de rodadura.

Riñón: Zona de un arco o bóveda situada aproximadamente a los cuartos de luz.

Riostra: Pieza que sirve para conectar entre sí elementos de similares características.

Rodillo: Sistema de apoyo que permite el desplazamiento en una dirección entre dos superficies 
planas entre las que se han intercalado uno o varios rodillos. No admiten giro transversal.

Rótula: Dispositivo de enlace que permite únicamente el giro relativo de las piezas en una o varias 
orientaciones.

S
Señalización: Sistema o conjunto de objetos, marcas, carteles e indicadores que orientan el movi-
miento de los vehículos en las carreteras.

Socavación: Erosión y pérdida de terreno junto a las pilas y estribos por acción de un curso de 
aguas.

Subestructura: Conjunto de elementos estructurales de un puente encargados de transmitir las 
acciones desde la superestructura a la infraestructura.

Sumidero: Elemento aislado de desagüe, incorporado en el tablero de los puentes.

Superestructura: Conjunto de elementos de un puente sometidos a la acción directa del tránsito de 
personas y/o vehículos. Incluye los elementos resistentes y los de vialidad.

T
Tabiques: Elemento de unión arco-tablero en cuya sección predomina una dimensión (ancho) frente 
a la otra. Al igual que los pilares los tabiques pueden ser: verticales o inclinados.

Tablero: Elemento directamente portante de las cargas debidas al tránsito de vehículos y per-
sonas.

Tablero losa: Aquéllos, habitualmente hormigonados «in situ», en los que el canto es reducido 
frente al ancho y la luz.

Tablero vigas: Aquéllos formados por una serie de vigas construidas fuera del puente, y colocadas 
posteriormente en el mismo. Generalmente la unión entre las vigas independientes del tablero se 
establece mediante el hormigonado de una losa de unión que se denomina forjado o mediante el 
hormigonado de alvéolos que dejan las vigas colocadas a topo una junto a la otra.
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 GLOSARIO

Tablero cajón: Aquél de sección aligerada cuyos aligeramientos pueden ser visitables o no visita-
bles. Para que esto ocurra, el canto del tablero debe de ser suficiente c ≥ 1,80 m. Dependiendo del 
número de células que presente un cajón la sección será monocelular o multicelular.

Tablestaca: Pieza plana y estrecha, generalmente metálica, que se hinca en el terreno para formar, 
colocando ensambladas, unas junto a otras, una pantalla.

Tacones de anclaje: Resalto en un forjado o alma para situar el anclaje de un tendón. Puede ser 
exento o corrido a lo largo del elemento.

Tajamar: Elemento extremo de la pila de un puente que adopta una sección de forma redondeada, 
almendrada o triangular para conducir suavemente al agua de corriente hacia los vanos, de manera 
que disminuya el empuje sobre la obra y se facilite el desagüe.

Tendones (cables) de pretensado: Conjunto de armaduras de acero de alta resistencia, dispuestas 
dentro de una misma vaina.

Terraplén: Macizo de material granular sobre el que va dispuesto el firme de la carretera.

Tierra reforzada: Tipo estructural en el que el material de un terraplén se arma con una pletinas 
o armaduras, galvanizadas o de acero inoxidable, colocadas normalmente a la superficie frontal 
del muro o estribo, dando al material una cierta estabilidad. Se complementan con unas escamas, 
normalmente de hormigón, que aseguran la durabilidad en el tiempo evitando desprendimientos 
locales.

Tímpano de un arco: Muro o elemento sobre el anillo que transmite las cargas del tablero al arco.

Tímpano de una bóveda: Muro de altura variable, situado sobre la boquilla y coronado por la im-
posta, que contiene los rellenos colocados sobre las bóvedas de un puente. Puede ser macizo o 
aligerado.

Torón: Sección de cables embebidos en una lechada de mortero de cemento.

Travesaño: Riostra dispuesta en posición horizontal entre los cordones inferiores de una celosía.

Traviesa: Elemento macizo transversal de un tablero en la zona de apoyos.

Tubería: Conjunto de elementos huecos empalmados para el transporte de un fluido.

Tubo: Pieza hueca cilíndrica destinada a formar obras de paso o de drenaje.

V
Vano: Cada uno de los espacios de un puente, u otra estructura, comprendida entre dos apoyos 
consecutivos.

Puente de grandes dimensiones: Obra de paso que salva cualquier obstáculo, natural o artificial, 
cuyas dimensiones cumplen alguno de los siguientes requisitos:

Luz máxima de vano ≥ 40 m 

Altura máxima de pila ≥ 25 m

Longitud total (L) ≥ 100 m.

Viga: Elemento longitudinal de un tablero que trabaja fundamentalmente a flexión.

Viga durmiente: Tipología de estribo, consistente en una viga apoyada en el terraplén de acceso. 
También se conoce como estribo flotante.

Voladizo: Cualquier elemento que trabaje como ménsula.

Z
Zapata: Elemento de cimentación que transmite las cargas a las capas superficiales del terreno.
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